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ДВИГАТЕЛЬ 2 x MTU 12V 2000 M96L Мощность 1948 л.с. / 1432 кВт при 2450 об./мин.  (std)
2 x MTU 16V 2000 M84 Мощность  2218 л.с. / 1630 кВт при 2450 об./мин.  (opt)
2 x MTU 16V 2000 M96 Мощность  2435 л.с. / 1790 кВт при 2450 об./мин.  (opt)

MTU 1948 MTU 2218 MTU 2435
СКОРОСТЬ Максимальная скорость ..................................................... 26 узлов 28 узлов 30 узлов

Крейсерская скорость ......................................................... 22 узлов 24 узлов 26 узлов

ЗАПАС ХОДА  Максимальная скорость ..................................................... 300 м.м. 275 м.м. 275 м.м.
Крейсерская скорость ......................................................... 320 м.м. 300 м.м. 300 м.м.

ОСНОВНЫЕ LOA = Габаритная длина ISO 8666 ....................................................................... 28,49 м - 93 фут. 6 дюйм
РАЗМЕРЫ LH = Длина корпуса ISO 8666 ................................................................................ 23,98 м - 78 фут. 8 дюйм

LG = Полная длина (при полной загрузке) .................................................... 23,10 м - 75 фут. 9 дюйм
Максимальная ширина ...............................................................................................6,50 м - 21 фут. 4 дюйм
Осадка (при полной нагрузке) ...................................................................................2,15 м - 7 фут. 1 дюйм
Водоизмещение порожнее ............................................................................................... 85 т - 187393 фунт.
Водоизмещение при полной нагрузке ....................................................................... 98 т - 216053 фунт.
Максимальное число пассажиров ..................................................................................................................  20
Категория 2013/53/EU .................................................................................................................................................  A
Сертификация модулей ................................................... B + F + Aa  (Тестирование на шум) RINA S.p.A.

ТЕХНИЧЕСКИЕ Тип киля: с изменяемой геометрией с углом килеватости 12° и продольными реданами
ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальная высота от киля до верхней точки ..........................................8,60 м - 28 фут. 3 дюйм

H t = Минимальная высоты от киля (транспортная) ....................................6,82 м - 22 фут. 5 дюйм
P = Кормовой выступ ............................................................................................... 4,51 м - 14 фут. 10 дюйм
Запас топлива ............................................................................................................8700 т - 2298 галлон США.
Запас воды .....................................................................................................................1320 т - 349 галлон США.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ Эксплуатационные характеристики определены при следующей 
загрузке стандартной яхты, на 1/3 заполненной жидкостями, с 
чистым корпусом, темп. воды 25°C, при хороших климатических 
условиях с 6 пассажирами на борту

88,48 т - 195056 фунт.
ХАРАКТЕРИСТИКИ

При перегрузке яхты на .......................................................................................................... 1,2 т - 2646 фунт.
наблюдается снижение максимальной скорости на ..................................................................... 1 узел.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


