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Foto dx: togliere un po' di 
schiuma – ripulire la scia
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Forse la foto grande con il bambino è troppo gran-

-
che foto di dettaglio in più, anche della zona divano 

-
toncini della cappa)

Foto di sx della scala: purtroppo da eliminare perché 
la scala è poi stata cambiata e l’ho appena scoperto





























PAG 31

si intravede in cabina
Foto cabina a dx sostituire con foto E6A0109 schiari-

ta
inserire E6A0142











ВИД СБОКУ

ВИД СВЕРХУ

ВИД СВЕРХУ



ГЛАВНАЯ ПАЛУБА - СТАНДАРT

ГЛАВНАЯ ПАЛУБА - ОПЦИЯ

НИЖНЯЯ ПАЛУБА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ 2 x MTU 16V 2000 M96 Мощность 2435 л.с. / 1792 кВт при 2450 об./мин.
2 x MTU 16V 2000 M96L Мощность 2638 л.с. / 1939 кВт при 2450 об./мин.  (опция)

MTU 2435 MTU 2638
СКОРОСТЬ Максимальная скорость ..................................................узлов 26 28

Крейсерская скорость .......................................................узлов 23 24

ЗАПАС ХОДА Максимальная скорость .......................................................м.м. 270 250
Крейсерская скорость ............................................................м.м. 310 300

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ LOA = Габаритная длина ISO 8666........................................... 30,24  м - 99 фут. 3 дюйм.
LH = Длина корпуса ISO 8666 .................................................... 23,97 м - 78 фут. 8 дюйм.
LG = Полная длина (при полной загрузке) ...................... 22,30 м - 73 фут. 2 дюйм.
Максимальная ширина .................................................................. 6,70 м - 22 фут. 0 дюйм.
Осадка (при полной нагрузке) ................................................. 2,26 м - 7 фут. 5 дюйм.
Водоизмещение порожнем ........................................................ 99,00 т - 218258 фунт.
Водоизмещение при полной нагрузке ............................... 110,00 т - 242508 фунт.
Максимальное число пассажиров  ....................................... 20
Произведено в соответствии с нормой 2013/53/EU A
Сертификация модулей ................................................................. B + F + A1 (Тестирование на шум)

RINA S.p.A.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип киля: с изменяемой геометрией с углом килеватости 12° и опорными башмаками
H =ммаксимальная высота от киля ....................................... 9,82 м - 32 фут. 3 дюйм.
P = носовой выступ релинга и кормовой ........................ 6,27 м - 20 фут. 7 дюйм.
Запас топлива ........................................................................................ 9000 л - 2378 галлон США
Запас воды ............................................................................................... 1320 л - 349 галлон США

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатационные характеристики определены 
при следующем водоизмещении и соответствуют 
стандартной яхте, на 1/3 заполненной жидкостями, 
с чистым корпусом, темп.25°С при хороших 
климатических условиях с 8 пассажирами на борту

103 т - 226547 фунт.

При перегрузке яхты на................................................................. 2 т - 4409 фунт.
наблюдается снижение максимальной скорости на 1 узел


